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PROJETS NOUVEAUX - Chapitre 1 

Inondations 
Inondations en pied de versant 

Inondations de plaine liées aux petits cours d'eau 
Inondations liés aux canaux fossés et chantournes 

Service spécialiste du risque : ODE 

- les réseaux et équipement électriques, électroniques, micro-mécaniques et les 
installations de chauffage, à l'exception de ceux conçus pou être immergés, doivent 
être placés au-dessus de la hauteur de référence. Dans tous les cas, leurs 
dispositifs de coupure doivent être placés au-dessus de la hauteur de référence 
(cf mesures techniques 12, 19, 20, 21 et22) 

- les installations d'assainissement doivent être réalisées de telle sorte que leur 
fonctionnement ne soit pas perturbé et qu'elles n'occasionnent et ne subissent de 
dommages lors des inondations 

- les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s'effectueront sans 
remblaiement 

-les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement; 

Les aménagements et exploitations temporaires sont autorisés avec un premier 
niveau utilisable inférieur à la hauteur de référence, à condition que toutes les 
dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient évacuées en 
cas de crue ou, lorsque cela ne sera pas possible, qu'ils ne soient pas entraînés et 
qu'ils ne subissent et n:occasionnent aucun dommage jusqu'au niveau de la crue 
de référence. 

Tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier et équipements extérieurs 
des espaces publics ou privés, doivent être: 

- soit placés au-dessus de la hauteur de référence 
- soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues 
- soit arrimés de manière à ne pas être entraînés par les crues et stockés de 
manière à ne pas polluer les eaux ni subir de dégradations 
(cf mesure technique n" 7) 

Permettre le regroupement des occupants, dans le bâtiment en créant une zone 
refuge, ou dans un lieu ou local sécurisé proche du bâtiment : 
pour les ICPE soumises à autorisation, les ERP du 1•' et 2• groupe, de types M 
(commerces) 0 (hôtels), R (enseigement), U (hospitaliers, sanitaires), J (accueil 
des personnes âgées ou handicapées), et W (bureaux) : 10 % de la surface 
exposée et occupée en permanence ; 
pour les immeubles collectifs d'habitation : 10 % de la surface des logements 
exposés; 
(cf mesure technique 1) 
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PROJETS NOUVEAUX - Chapitre Il 

Crues des torrents et des ruisseaux torrentiels 

avec respect d'une marge de marge 
de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en 
dessous de 4 rn et avec respect d'une bande de 4 rn (comptée à partir du 
sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l'entretien. 
Ruisseau de Craponoz : 
- 1 x 10 rn sur la section amont de son cours et jusqu'au pont du Plâtre( sur la 
limite de commune), 
- 1 x 25 rn sur le tronçon de son cours entre le Pont du Plâtre et le Pont de 
l'Europe (englobant le parcours sportif jusqu'à la levée de terre de 
ST Microelectronics 
-emprise de la plage de dépôt Gramont-La Chèvre. 

Ruisseau de Crolles :. 
- 2 x 25 rn sur le tronçon amont de son cours à Plâtre Magny, 
- 2 x 10 rn en amont de la N 90, hors point de débordement au droit de l'ouvrage 
de franchissement de la N 90, 
- tronçon aval à la N 90 jusqu'à son exutoire à la Chantourne, zonage prenant en 
compte des points de débordement dans les murs de protections, la présence de 
cavaliers de berges fragiles en matériaux de curage, la présence de la plage de 
dépôts des Manges. 

Ruisseau de Montfort : 
- 1 x 10 rn sur son cône en amont de laN 90 (sur la limite de commune), 
- 2 x 1 0 rn sur le tronçon avec protection enrochée des berges en aval de la N 
90, 
-zonage prenant en compte la zone de dépôts des Meylons, 

Chenaux torrentiels de versant : 
- torrent de Pierre Grange ou des Grandes Ruines : axe hydraulique et zone 
d'épanchement latérales malgré la présence d'une plage de dépôt de capacité 
modeste, 
- torrent de la Ruine ou de Ruine Pirodet: axes hydrauliques et zone 
d'épanchement latérale en amont de l'ouvrage pare-blocs du Pied de Crolles 
ainsi que fossé amont de l'ouvrage. 
- torrent de La Vachère :axes hydrauliques en amont de la digue pare-blocs de 
La Vachère 
- torrent du Brocey: axes hydrauliques en amont de la digue pare-blocs du 
Brocey. 
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PROJETS NOUVEAUX - Chapitre Il 

Crues des torrents et des ruisseaux torrentiels 

axes ou en zone 
respect d'une bande inconstructible de 2 x 5 m par rapport à l'axe du cours 
d'eau artificialisé mais pouvant être déportée au droit de bâti existant tout en 
préservant un accès à l'ouvrage 

et exhaussement 

- Interdit sauf dans le cadre de aménagement de 
risques ou d'infrastructures de desserte 

Aires de stationnement 

it 

caravanage 

-Interdit 

par étude RTM Sept. 2006 dépassant le cadre de la parcelle et relevant d'un 
maître d'ouvrage collectif (public ou privé) 
- une fois, les travaux définis au Titre IV réalisés sous le contrôle d'un bureau 
d'étude spécialisé, et validés selon les modalités de l'article 6 du titre 1, 
application du règlement de la zone Bt2 

et exhaussement 

aménagement de nature 

Camping caravanage 
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PROJETS NOUVEAUX - Chapitre Il 

Crues des torrents et des ruisseaux torrentiels 

Construction 

- si ERP : appliquer les dispositions réglementaires du Titre 1 - Article 5 

nature avec notamment : 
• accès prioritairement par l'aval ou par une façade non exposée, en cas 
d'impossibilité les protéger 
*renforcement des structures du bâtiment (chaînage, etc ... ) 
* protection des façades exposées 
* prévention contre les dégâts des eaux 
* modalités de stockage des produits dangereux, polluants ou flottants pour 
éviter tout risque de transport par les crues 

x cf Fiches-conseils n" 0 et 3 bis 

x En cas de densification· de l'habitat, tenir compte des modifications possibles des 
conditions d'écoulement des eaux superficielles 

x Etude du parcours à moindres dommages 

et 

- Interdit sauf dans le cadre de travaux et aménagement de nature à réduire les 
risques ou d'infrastructures de desserte 
-Etude d'incidence (cf. fiche-conseil n" 10) 
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PROJETS NOUVEAUX - Chapitre Il 

Crues des torrents et des ruisseaux torrentiels 

Service spécialiste du risque : RTM 

- si ERP : appliquer les dispositions réglementaires du Titre 1 -Article 5 

-le RESI, tel que défini à l'article 3 du Titre 1, applicable en zone bleue, devra 
être: 

inférieur ou égal à 0,30 
* pour les constructions individuelles et leurs annexes 

inférieur à 0,50 
*pour les permis groupés R 421-7-1 ; 
*pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; 
* pour les opérations d'aménagement d'ensemble nouvelles (globalement pour 
infrastructures et bâtiments) ; 
* pour les bâtiments d'activités agricoles, artisanales, industrielles ou 
commerciales ; 
* pour les zones d'activités ou d'aménagement existantes (globalement pour 
infrastructures et bâtiments) 

Pour les lotissements .et les opérations d'aménagement d'ensemble nouvelles, 
c'est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface 
occupée par le remblaiement et la construction. 
En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d'affectation, le RESI 
pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction existante à la date 
d'opposabilité du présent plan; les autres prescriptions ci-dessous sont toutefois 
applicables. 

Pour les opérations soumises à une procédure d'autorisation (ou de déclaration), 
au titre de la Loi sur l'eau, des prescriptions complémentaires plus restrictives, ou 
des mesures compensatoires, pourront être fixées. 

- Surélévation du niveau habitable pour mise hors d'eau d'environ 0,60 rn pa 
rapport au niveau moyen du terrain naturel 
Pour les bâtiments existants, dans le cas où les niveaux actuels ne peuvent pas 
être modifiés, la surélévation n'est imposée que pour l'installation des équipements 
et matériels vulnérables. 
Cette· solution pourra également être appliquée à des extensions limitées dans le 
cadre de l'amélioration de l'habitation 

- Partie du bâtiment située sous ce niveau, ni aménagée (sauf protection pa 
cuvelage étanche jusqu'à cette cote), ni habitée 

-Adaptation de la construction à la nature du risque avec notamment : 
* accés prioritairement par l'aval ou par une façade non exposée, en cas 
d'impossibilité les protéger 
*renforcement des structures du bâtiment (chaînage, etc ... ) 
* protection des façades exposées 
* prévention contre les dégâts des eaux 
* modalités de stockage des produits dangereux, polluants ou flottantE 

pour éviter tout risque de transport par les crues 
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PROJETS NOUVEAUX - Chapitre Il 

"' Crues des torrents et des ruisseaux torrentiels " 0 
:; 
-g 
"' E 
E 
0 

" Service spécialiste du risque : RTM ~ 
x - (cffiches-conseils noo et 3 bis) 

-
x - En cas de densification de l'habitat, tenir compte des modifications possibles des 

conditions d'écoulement des eaux superficielles 
x - Etude du parcours à moindres dommages 

Affouillement et exhaussement 

- Interdit sauf dans le cadre de travaux et aménagement de nature à réduire les 
risques ou d'infrastructures de desserte 

-Etude d'incidence (cf. fiche-conseil no 10) 

Camping-caravanage 

-Interdit 
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PROJETS NOUVEAUX - Chapitre Ill 

Ruissellement sur versant 

Construction 

1 

avec respect marge de recul par rapport à l'axe des talwegs de 1 Om, sauf 
pour deux axes au Sud du village à l'aval du merlon où la marge est réduite à 5m 
de part et d'autre de l'axe d'écoulement 

Exhaussement 

Camping caravanage 

Pour les axes busés totalement ou en zone 1 : respect d'une 
bande inconstructible de 2x 2,5 rn par rapport à l'axe du cours d'eau artificialisé 
mais pouvant être déportée au droit de bâti existant tout en préservant un accès 
à l'ouvrage 

caravanage 

·Interdit 
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PROJETS NOUVEAUX - Chapitre Ill 

" Ruissellement sur versant " i 
"' c 
" E 
E 
0 

" Service spécialiste du risque : RTM ~ 
Autorisé 

- Adaptation de la construction à la nature du risque, notamment : 

• protection des ouvertures 
• prévention contre les dégâts des eaux 

x - (ct fiches-conseils n" 0 et 1) 
x - En cas de densification de l'habitat, tenir compte des modifications des 

écoulements des eaux superficielles 

x - Etude du parcours à moindres dommages 

Camping caravanage 

-Autorisé si mise hors d'eau 

-Prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation 
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PPR de CROLLES 
Règlement 

PROJETS NOUVEAUX - Chapitre IV 

Mouvements de terrain 
Glissements de terrain 

: voir dispositions -Titre 1) 

Affouillement et exhaussement 

risques ou d'infrastructures de desserte 

de stabilité de versant 

Camping caravanage 
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PPR de CROLLES 
Règlement 

PROJETS NOUVEAUX - Chapitre IV 

Mouvements de terrain 
Chutes de pierres et de blocs 

Service spécialiste du risque : RTM 

Construction 

1 i 
toute reconstruction après sinistre est nr<,hH,6o 

ou associé aux constructions 

que 

à positionner par une étude 

caravanage 

de stationnement 
constructions - Camping-caravanage 

- en l'état : application règlement de la zone 

Maiinthm en 
Crolles, maître d'ouvrage 

avec notamment : 

• protection ou renforcement des façades exposées (y compris ouvertures) 
• accès et ouvertures principales sur les façades non exposées ; en 
possibilité, les protéger 
• intégration dans la mesure du possible des locaux techniques du côté 
façades exposées 
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PROJETS NOUVEAUX - Chapitre IV 

" Mouvements de terrain " ~ Chutes de pierres et de blocs 
-g 
~ 

E 
E 
0 

" Service spécialiste du risque : RTM .l! 
Aires de stationnement (public ou privé) associé aux constructions 

-Autorisé 

Camping caravanage 

-interdit 
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PROJETS NOUVEAUX - Chapitre IV 

Mouvements de terrain 
Effondrements de cavités souterraines - Affaissement - Suffosion 

Service spécialiste du risque : RTM 

en se tassements 

x - Etude géotechnique de sol et étude des structures du bâtiment (cf. fiche-conseil 
no 11) 
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PROJETS NOUVEAUX - Chapitre V 

"' Séismes c: 

i , 
ii 
E 
E 
0 

" Service spécialiste du risque : ODE ,ll 

Sur toute la commune, classée en zone de sismicité : 1b (décret du 14/05/1991 
modifié le 13/09/2000) 

- Règles parasismiques en vigueur à la date d'opposabilité du présent PPR 
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Les quatre premières colonnes des tableaux des pages suivantes indiquent si les travaux ou les 
dispositifs demandés sont : 

• 
• 
• 
• 

PPR de CROLLES 
Règlement 

des prescriptions d'urbanisme 
des prescriptions de construction 
des prescriptions de gestion de l'espace ou d'autres prescriptions 
des recommandations 
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EXISTANT - Chapitre 1 

§ Inondations 
:g 
~ Inondations en pied de versant ?. 
E 
g Service spécialiste du risque : ODE-
~ 

~ 

x 

x 

x 

x 

x 

1 -MESURES OBLIGATOIRES A METTRE EN OEUVRE, DANS UN DELAI DE 2 
ANS suivant l'approbation du PPR 

visant à assurer la protection des personnes, l'approche du bâtiment et 
l'évacuation 

- permettre regroupement occupants, en une 
zone refuge, ou dans un lieu ou local sécurisé proche du bâtiment 
(cf. mesure technique 1) : 
• pour les ICPE soumises à autorisation, les ERP du 1"' et 2° groupes, de type M 
(commerces), 0 1 U sanitaires), J (accueil 
de npo-~nnn<>o 

en 
• pour les immeubles collectifs d'habitation : 10 % de la surface des logements 

exposés. 

-permettre l'évacuation, au-dessus de hauteur référence : 
• dans les ICPE soumises à autorisation, les ERP du 1 • et 2° groupe, de types 
M,O,R,U,J et W et dans les immeubles collectifs d'habitation: 
-aménagement d'une sortie en toiture, balcon ou terrasse, escalier extérieur. 
(cf. mesures techniques 2 et 3) 
- installation de systèmes d'accroche au bâtiment 
(cf. mesure technique 4) 

tous 
d'habitation : les produits, matériels, matériaux, cheptels, récoltes, mobilier et 
équipements extérieurs des espaces publics ou privés doivent être: 
- soit placés au-dessus de la hauteur de référence, 
- soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues, 
- soit arrimés de manière à ne pas être entraînés par les crues et stockés de 
manière à ne pas polluer les eaux, ni subir de dégradations. Il en est ainsi de toutes 

i 1 

des biens 

x ~s ~~ 

PPR de CROLLES 
Règlement 

d'habitation ou d'activités : installation au-dessus de la cote de la hauteur de 
référence de tous les appareillages fixes sensibles à l'eau, et de tous les dispositifs 
de commande des réseaux électriques et techniques 

x (cf. mesures techniques 19 à 22) 
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EXISTANT - Chapitre 1 

Inondations 

Inondations en pied de versant 

Service spécialiste du risque : ODE-

d'habitation : les matériels et matériaux employés pour les locaux et installations 
situés sous la hauteur de référence devront être de nature à résister aux 
dégradations par l'action de l'eau 

(cf. mesures techniques 16, 17 et 18) 

- dans les ICPE soumises à autorisation, tous les ERP et les constructions 
d'habitation : protection des entrées d'eau possibles, avec des dispositifs 
d'étanchéité ou à défaut de filtration qui diminuent sensiblement les dommages par 
des ouvertures de bâtiments telles que portes, baies, soupiraux, orifices, conduits 
situés sous la hauteur de référence ... 

1 (cf. mesures techniques 1 0,11 et 12) 
et v comoris oar les réseaux EU et EP 
(cf. mesure technique 15) 

Le stationnement temporaire ou permanent des véhicules, engins, caravanes ou 
mobil-homes, sur des terrains de camping existants, des parkings, dans des 
garages est interdit dès lors que la crue déborde des digues 

pour tous les établissements industriels, artisanaux et commerciaux de plus de 20 
salariés et dans les ERP renfermant des biens de valeur (bibliothèque, musée, ... ), 
réalisation d'un diagnostic de vulnérabilité sous un délai de 2 ans. Il est de la 
responsabilité des chefs d'établissement de définir le niveau de vulnérabilité de ses 
ouvrages, matériels, matériaux, équipements, produits ... exposés en regard des 
différents niveaux d'exposition au risque d'inondation et de mettre en ?uvre les 
mesures adaptées. 
(cf fiche conseil n· 15) 

- Règles visant à faciliter le retour à la normale 

- dans les ICPE soumises à autorisation, tous les ERP et les constructions 
d'habitation : à l'occasion de travaux d'entretien, prévoir les aménagements 
permettant l'évacuation de l'eau le plus rapidement possible et l'assèchement 
raoide des murs 
(cf. mesures techniques 23 et 24) 

2- MESURES RECOMMANDEES 

- dans les ICPE soumises à autorisation, les ERP du 1er et 2• groupe, de types 
M,O,R,U,J et W et dans les immeuble collectifs d'habitation: aménagement des 
abords du bâtiment- (cf. mesure technique 5) 

- dans les constructions d'habitation individuelle : aménagement d'un local refuge, 
mise en place des mesures permettant l'évacuation des personnes et celles 
assurant la sécurité des personnes non évacuées (cf. mesure technique 1) 

- en complément des mesures obligatoires visant à protéger les entrées d'eau 
possibles, et chaque fois que cela s'avère nécessaire mise en place de pompes 
d'épuisement d'un débit suffisant permettant l'évacuation des eaux d'infiltration 
(cf. mesure technique 14) 
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c 
8 

~ Inondations 
~ 
12 Inondations en pied de versant ?. 
E 
§ Service spécialiste du risque : DDE -
~ 

J! 

Cette étude est à remettre à la Préfecture (DDE/SPR) et à la Mairie. 

x Le stationnement temporaire ou permanent des véhicules, engins, caravanes ou 
mobil-homes, sur des terrains de camping existants, des parkings, dans des 
garages est interdit dés lors que la crue déborde des digues 

x 

x - l'exercice des activités autorisées avant la date d'opposabilité du présent Plan de 
Prévention reste autorisé 

x - le travaux reléve de la responsabilité maître peut 
prendre conseil auprés du maître d'oeuvre et des professionnels cornpiiter1ts. 
Cependant, chaque fois que le maître d'ouvrage décidera de procéder à des 
travaux se rapportant aux locaux, installations, réseaux et dispositifs de commande 
et de protection situés sous la hauteur de référence, y compris ceux qui ne sont pas 
motivés par le risque inondation, il devra se conformer aux mesures ci-dessus. 

x sera r pas 
sous un délai de 2 ans suivant l'approbation du PPR (cf. article 5 du Titre 
les ERP existants : 
du 1er et 2' groupe, de type 0, R, U, J, 

- du 1er groupe seulement pour tous les autres types 

Cette étude est à remettre à la Préfecture (DDE/SPR) et à la Mairie. 

faite, 
dans 
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EXISTANT- Chapitre Il 

Crues des torrents et des ruisseaux torrentiels 

Service spécialiste du risque : RTM 

1 Sont obligatoires les mesures suivantes : 

Dans les secteurs indicés rouges (RT), violets (8T) et bleus (8t1o 8 2) : 

- réalisation d'une étude de danger sous un délai de 2 ans pour tous les E.R.P. : 
application de l'article 5 du titre 1 relatif à la sécurité des personnes 

Dans les secteurs indicés rouges (RT) et violets (8T) et bleus (8t1, 8t2) : 

-sous un délai de 1 an, vérification et, si nécessaire modification, des conditions de 
stockage des produits dangereux ou polluants de façon à ce qu'ils ne puissent ni 
être entraînés ni polluer les eaux 
Pour les bâtiments et sous un délai de 2 ans, étude de danger (exposition des 
personnes) 
(cffiche-conseils n" 8) 
et étude de vulnérabilité des constructions 
( cffiche-conseils n" 9) 
à remettre à la Préfecture (DDEJSPR) et à la mairie 

2 Sont recommandées les mesures suivantes : 

Dans les secteurs indicés bleus_[8t1, 8t2)_: 

étude de vulnérabilité des constructions 
(cf. Fiches-conseils n" 0, 3 bis et 9) 

adaptation des constructions selon les préconisations des études de vulnérabilité 
cf. fiche-conseils n" 9) 

40 Service R.T.M. de l'Isère- Octobre 2008 



. l 

1 

.: i 

1 

.J 

i 

J 

1 
~ 1 

• 1 

Î 

Prescriptions 

" c 
E 

~~ 
., 

~.Q! " [5-.§j œ ~~ ,., 
~~ 

.,., 
~ 

~ c 
" L 8 

x 

x 

x 

x 

PPR de CROLLES 
Règlement 

" " 0 

li ., 
ii 
E 
E 
0 
u 

.l! 

x 

x 

x 

EXISTANT - Chapitre Ill 

Ruissellement sur versant 

Service spécialiste du risque : RTM 

1 Sont obligatoires les mesures suivantes : 

Dans les secteurs indicés rouges (RV)et violets (BV) : 

- Une étude de danger sera obligatoirement réalisée, si elle n'est pas déjà faite, 
sous un délai de 2 ans suivant l'approbation du PPR (cf. article 5 du Titre 1) dans 
les ERP situés dans les zones : 

du 1er et 2• groupe, de type 0, R, U, J, 
du 1er groupe seulement pour tous les autres types 

Cette étude est à remettre à la Préfecture (DDEJSPR) et à la Mairie. 

- sous un délai de 1 an, vérification et, si nécessaire modification, des conditions 
de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à ce qu'ils ne 
puissent ni être entraînés ni polluer les eaux 

Pour les autres bâtiments et sous un délai de 2 ans, étude de danger (exposition 
des personnes) 
(cf. fiche-conseil n• 8) 
et étude de vulnérabilité des constructions 
(cf. fiche-conseil n• 9) 
à remettre à la Préfecture (DDE/SPR.) et à la mairie 

2 Sont recommandées les mesures suivantes : 

Dans les secteurs indicés rouges RV), violets (BV) et bleus (Bv) : 
protection des ouvertures des façades exposées, situées en-dessous ou au niveau 

du terrain naturel 
- prévention contre les dégâts des eaux 
~(cf. fiches-conseils n• 0 et 1 )_ 
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EXISTANT - Chapitre IV 

" Mouvements de terrain " ~ Glissements de terrain 
'g 
"' E 
E 
0 

" Service spécialiste du risque : RTM ~ 
1 Sont obligatoires les mesures suivantes : 

Dans les secteurs indicés rouges (RG) : 

-réalisation d'une étude de danger sous un délai de 2 ans pour tous les E.R.P. : 
application de l'article 5 du titre 1 relatif à la sécurité des personnes 

Dans les secteurs indicés rouges (RG) : 

-sous un délai de 2 ans, contrôle de l'étanchéité des réseaux privés (A.E.P. inclus) 
et des éventuels dispositifs d'infiltration, avec remise en état des installations en 
cas de contrôle défectueux 

2 Sont recommandées les mesures suivantes : 

x Pour tous les bâtiments en zone RG : 

-réalisation d'une étude de structure (fiche-conseil n"1) 
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EXISTANT - Chapitre IV 

"' Mouvements de terrain 
~ Chutes de pierres et de blocs 
~ 
~ 

E 
E 
0 
u Service spécialiste du risque : RTM & 

1 Sont obligatoires les mesures suivantes: 

Dans les secteurs indicés rouges (RP), violets (BP) et bleus (Bp0) : 

-réalisation d'une étude de danger sous un délai de 2 ans pour tous les E.R.P. : 
application de l'article 5 du titre 1 relatif à la sécurité des personnes 

Dans les secteurs indicés rouges (RP) et violets (BP): 

Pour tous les bâtiments et sous un délai de 2 ans, étude de danger (exposition 
des personnes) 

x (ct fiche-conseil n' 8) 
et étude de vulnérabilité des constructions 

x (cf. fiche-conseil n' 9) 
à remettre à la Préfecture (DDE/SPR) et à la mairie 

2 Sont recommandées les mesures suivantes : 

x Dans les secteurs indicés bleus (Bp0,): 

- étude de vulnérabilité des constructions 
(cf. fiches-conseils n' 6 et 9l 
- adaptation des constructions selon les préconisations des études de vulnérabilité 
(cf. fiche-conseil n' 9) 
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EXISTANT - Chapitre V 

"' Séismes 
.§ 
15 -g 
" E 
E 
0 ... Service spécialiste du risque : ODE ~ 

1 Sont recommandées les mesures suivantes : 

x vérification et le renforcement: 
* des ouvrages en porte à faux du type balcons ou terrasses 
* des ancrages, dans des éléments rigides, des superstructures comme les 
souches de cheminées ou de ventilation 
* des fixations, du type de celles, avec le support de couverture, des tuiles en 
saillie. 

x 
- Pour les ERP, la vérification de la résistance des bâtiments aux séismes, avec 
éventuellement une étude de structure, et une étude de danger 
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CHAPITRE 1 - MESURES DE PREVENTION 

Article 1-1 - Information des citoyens 

•Le décret 90-918 du 11 octobre 1990, modifié par le décret 2004-554 du 9 juin 2004, précise les 
modalités obligatoires d'information que le public est en droit d'attendre, dans le domaine des 
risques majeurs, en application de l'article L 125-2 du code de l'environnement. 

-le DDRM : le dossier départemental des risques majeurs, visé à l'article 3 du décret, a été élaboré 
par le Préfet de l'Isère en mai 1995. 

Il a été adressé à toutes les communes qui sont tenues de le faire connaître et de le mettre à 
disposition du public. Il en sera de même de toutes les révisions éventuelles 

-le DCS de la commune a été notifié par le Préfet le 15 mai 2003. 

Il doit être tenu à la disposition du public en mairie et en Préfecture. 

- le DICRIM : les informations transmises par le Préfet doivent être reprises dans le document 
d'information communal sur les risques majeurs que le maire est chargé de mettre en œuvre dans 
un délai de 2 ans suivant l'approbation du présent PPR. Il doit informer le public de l'existence de 
ce document par avis affiché à mairie. 

Le dossier de la commune de CROLLES est réalisé. 

1.1.2. L'article L 125-2 du code de l'environnement, issu de la loi 2003-699 du 30 juillet 2003, fait 
obligation aux maires des communes, sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un 
PPR, d'informer la population au moins une fois tous les 2 ans, par tous moyens appropriés, sur 
les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de 
prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d'alerte, 
l'organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque, ainsi que sur 
les garanties prévues à l'article 125-1 du code des assurances. 

Article 1-2- Information des acquéreurs et locataires 

Le décret 2005-134 du 15 février 2005 qui précise l'article L 125-5 du code de l'environnement fait 
obligation au Préfet de fournir aux maires des communes sur le territoire desquelles a été prescrit 
ou approuvé un PPR, la connaissance en matière de risques naturels et technologiques, afin que 
ceux-ci puissent tenir ces informations à disposition des vendeurs et bailleurs de biens immobiliers. 

Ces informations ont été notifiées aux communes concernées début 2006. Elles seront 
régulièrement mises à jour par des arrêtés préfectoraux complémentaires. 

PPR de CROLLES 
Règlement 
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Article 1-3 - Actions visant à améliorer la connaissance du risque et en conserver la 
mémoire 

Le décret 2005-233 du 14 mars 2005 stipule que des repères de crues doivent être installés par les 
maires, notamment dans les espaces et édifices publics en ce qui concerne le risque inondation 
(voir le PP RI Isère amont). 

Le recensement des repères de crue existants sera effectué dans chaque commune dans un délai 
de 2 ans suivant l'approbation du présent PPR. 

A l'issue de nouvelles inondations, le maire doit mettre en place les repères de crues 
conformément au décret susvisé et procédera à l'information prévue à l'arrêté du 14 mars 2005. 

Ces informations doivent être retranscrites dans les DICRIM. 

Article 1-4- Etudes. suivi, contrôles 

Afin que la commune dispose de tous les éléments d'information nécessaires pour lui permettre 
d'intervenir préventivement à bon escient, en particulier pour l'entretien des ouvrages, lui sont 
préconisées les actions suivantes : 

-études spécifiques suivantes : 

les collectivités devront obligatoirement mener avec les gestionnaires et les services concernés, 
dans un délai de 2 ans, suivant l'approbation du PPR, une réflexion sur : 

• - les voies de circulation et itinéraires permettant les déplacements des véhicules et engins 
d'intervention d'urgence et de secours, l'accessibilité aux différents centres névralgiques· 
(centre téléphonique, de secours, de soins hôpital, ateliers municipaux, centre d'exploitation de 
la route, ... ), 

• - la protection des réseaux d'électricité, de gaz de communication et les conditions de remise 
en service au plus tôt, 

• - le fonctionnement minimum admissible des autres services publics (cantines scolaires ou 
autres, livraison de repas à domicile, assistance aux victime s ou personnes handicapées ou 
isolées, ... , 

• - la protection des espaces ou sites à risques particuliers susceptibles de provoquer des 
pollutions ou des embâcles (aires de stationnement public, ateliers communaux, déchetterie, 
aires de stockage de matériaux, ... ), 

en regard des effets de la crue de référence des cours d'eau. 

-suivi régulier, périodique, au minimum annuel et après chaque événement : 

-des équipements de protection (en particulier ceux relevant d'une maîtrise d'ouvrage privée ou 
communale), notamment: 
- des endiguements, tronçons couverts et plage de dépôts des torrents et ruisseaux, des réseaux 
de fossés et de drainage, ainsi que les chenaux de versant parvenant aux collecteurs d'eau 
pluviale, 
-les ouvrages pare-blocs de pied de versant (digue du Brocey-Piatre-Magny, de La Vachère-Pied 
de Crolles et de Montfort (lotissement du Coteau). 

Article 1-5 - Gestion des eaux 

La plupart des aménagements, s'ils ne sont pas conçus et réalisés avec les précautions 
nécessaires, sont susceptibles d'entraîner des perturbations marquées dans le régime des 
écoulements, qu'ils soient superficiels ou souterrains, et donc de créer ou d'aggraver les risques 
pour l'aval Le but est donc de faire en sorte que, quels que soient les aménagements autorisés ou 
non, les modifications apportées aux écoulements tant de surface que souterrains soient 
supportables pour les activités, urbanisations, équipements, etc .... existants non seulement sur la 
commune, mais encore sur les communes voisines, et ce pour le long terme. 

PPR de CROLLES 
Règlement 

46 Service R.T.M. de l'Isère- Octobre 2008 



1 

.. 1 

-· 1 

-·- J 

l 
·-) 

1 
··- 1 

1 

. 1 

1 

J 

j 

Les actions suivantes sont préconisées à la commune dans le cadre de l'établissement de son 
zonage d'assainissement: 

-délimitation des zones relevant de l'assainissement non collectif avec prise en compte des les 
études de filières, de la possibilité ou non d'infiltrer les effluents, sans provoquer de glissements, 
dans les secteur définis comme potentiellement sensibles, 

- élaboration d'un volet spécifique à l'assainissement pluvial et au ruissellement de surface 
urbain, avec prise en compte 

* en cas de recours à l'infiltration, de l'impact de celle-ci sur la stabilité des sols, notamment 
dans les secteurs définis comme potentiellement sensibles aux glissements de terrain, 

* en cas de rejet dans un émissaire superficiel, de l'impact sur les pointes et volumes de crues 
(inondations et transport solide par érosion). 

Par ailleurs, il est rappelé l'obligation d'entretien faite aux riverains, définie à l'article L 125-14 
du Code de l'Environnement: 

"Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des dispositions des chapitres 1er, Il, IV, VI 
et VIl du présent titre (eaux et milieux aquatiques), le propriétaire riverain est tenu à un curage 
régulier pour rétablir le cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à l'entretien de la 
rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l'enlèvement des embâcles et débris, 
flottants ou non, afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des 
berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes 
aquatiques " 

CHAPITRE 2- MESURES DE PROTECTION COLLECTIVES 

Nota : les mesures de protection individuelles sont traitées, pour les projets nouveaux et les biens 
existants, dans le corps du règlement, en fonction de la nature du risque et de la zone 
réglementaire. 

Article 2-1 - Mesures générales de protection : 

Il est fortement conseillé de mettre en place des programmes de nettoyage des principaux 
ruisseaux ; l'aménagement et la restauration des cours d'eau doivent être accompagnés, année 
après année, d'un entretien régulier ... faute de quoi, la protection ne saurait être assurée. Une 
attention particulière doit être portée aux ouvrages artificiels, tels que digue, canaux, murs anciens 
en bordure de torrent avec reprise systématique dès apparition d'affouillements. Les dispositifs de 
protection choisis devront fait l'objet d'opérations régulières de contrôle et de maintenance. 
Pour les ouvrages pare-blocs, est obligatoire : 

- le maintien débroussaillé des merlons pare-blocs et de leur fosse, 
- la création et l'entretien d'accès à la fosse amont des merlons pour les véhicules de secours 
incendie. 

Article 2-2 - Mesures relatives aux zones violettes : 

les travaux de protection sont obligatoires sur les zones suivantes : 

a) BP et BV : zone violette Ide Fragnès l exposées à un risque de chute de pierres et blocs 
et de ruissellementravinement par chenaux de versant dont torrent du Brocey 

- Réalisation de merlons (ou digues) pare-blocs en remblai renforcé à parement amont raidi 
disposés en 3 unités entre Brocey et Fragnès de hauteur efficace 5m. 

PPR de CROLLES 
Règlement 
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La jonction entre la digue pare-blocs du Brocey étant assurée par une digue en remblai compacté 
positionnée et dimensionnée conformément aux conclusions des études réalisées sous maîtrise 
d'ouvrage communale (SAGE, février 2002, prédimensionnement), CTGE, avril 2003, levé 
général), et SAGE, novembre 2003, optimisation trajectographique). 
-reprise de 2 ouvrages existants (un fossé à reprendre et un merlon à rehausser) 
- traitement des exutoires des chenaux de versant dont torrent de Brocey avec utilisation de l'avant 
fosse des ouvrages pare-blocs comme plages de décantation avant restitution aux collecteurs 
d'eau pluviale existants. 

b) BT: zone violette (les Ardillaisl exposée à un risque de crue torrentielle du ruisseau 
de Crolles 

- réalisation effective des travaux prévus par l'Etude hydraulique du torrent de Crolles , RTM 
38, janvier 2007, comprenant: 

Localisation 

Lit mineur 

PERADE 

CIMETIERE 

P19- amont 
Pont de la 
RN90 

Pont de la 
RN90 

P17- aval Pont 
dela RN90 

P17àP14 

P15a à P9 

Passerelle 
ELUARD (P14) 

PONT DE 
MASSON (PB) 

P8- rue de 
BELLEDONNE 

Aval pont de 
MASSON (PB-
P6) 

P6 

P6àP2 

P5àP2 

PPR de CROLLES 
Règlement 

Description 

Entretien régulier et adapté de la ripisylve sur l'ensemble du lit du torrent 
particulièrement au droit des ouvrages de franchissement 

Réalisation d'un piège à flottants et à sédiments- Hauteur utile 3m 

Réalisation d'une plage de sédimentation - Hauteur utile 2m 

Rehaussement ponctuel de la crête du mur bordant la rive gauche du torrent 
d'environ 50 cm 

Enlèvement de la canalisation en travers limitant le tirant d'air dans la partie 
aval du pont de la RN90 

Confortement du radier sous la RN90 par création d'un seuil de calage en 
pied 

Condamnation de 4 accès au torrent en rive gauche ou rehaussement du seuil 
de l'accès pour assurer l'écoulement d'un tirant d'eau d'au moins 1, 70 m 

Reprise du tronçon pour assurer une section d'écoulement minimum de 
6,5 m•. 

Enlèvement de la canalisation implantée sous la passerelle 

Rehaussement des appuis de la passerelle pour assurer une section 
d'écoulement minimum de 6,5 m•. 

Mise en place d'un dispositif de surveillance et d'intervention visant, au delà 
d'événements dépassant la crue centennale, à l'ouverture contrôlée d'une 
brèche dans la berge rive gauche en amont du pont de Masson. 

Aménagement d'un parcours à moindre dommage de l'amont immédiat du 
pont de Masson vers le chemin Lamartine 

Mise en place d'un entonnement en béton lisse (fond + berges) en amont du 
pont de Masson pour mise en vitesse des écoulements 

Protection du chenal contre les risques d'affouillement liés à l'accélération des 
écoulements dans le bief situé immédiatement en amont 

Reprofilage et arasement de la rive gauche du torrent pour création d'un 
déversement préférentiel vers le chemin LAMARTINE (tirant d'eau 1 ,50m/au 
fond de lit) 

Réalisation d'une digue+fossé de contention pour le contrôle des écoulements 
susceptibles de déverser en rive gauche le long du chemin LAMARTINE 
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Article 2-3- Sont recommandées les mesures suivantes 

Dans le cas d'urbanisation en pied de versant, pour assurer la pérennité des peuplements 
forestiers, les accès à la forêt devront être maintenus, voire améliorés, compte-tenu de la 
vulnérabilité potentielle des habitations à une déstabilisation des terrains situés en amont, à lune 
chute d'arbres ou à l'incendie. 

La définition d'un programme d'amélioration des ouvrages hydrauliques et de protection du 
ruisseau de Craponoz depuis l'amont de l'ouvrage de franchissement de la N 90 au pont de 
l'Europe en particulier la suppression des canalisations et structures support diminuant les sections 
hydrauliques utiles. 

Pour les voiries publiques soumises à écoulements torrentiels débordants : 
- le maintien d'une dénivellation entre trottoir et voirie est à privilégier afin de garantir le plus 
longtemps possible un écoulement sur chaussée ; le choix du positionnement des bateaux 
permettant l'accès au trottoir aux personnes à mobilité réduite doit être réfièchi, 

- la nécessité d'implantation de dispositifs de modération de la vitesse automobile doit conduire à 
privilégier des ralentisseurs pouvant orienter les écoulements vers des avaloirs d'eau pluviale ou 
ayant une transparence à l'eau suffisante {ralentisseur par plots ou fractionné). 

CHAPITRE 3 - MESURES DE SAUVEGARDE 

Article 3-1 - L'affichage des consignes de sécurité 

L'affichage des consignes de sécurité figurant dans le DICRIM devra être réalisé dans un délai de 
un an suivant la publication du DICRIM, dans les bâtiments visés à l'article 6 du décret 90-918 du 
11 octobre 1990, modifié par le décret 2004-554 du 9 juin 2004 et situés dans les zones de risques 
du P.P.R.. 

Article 3-2- Le plan communal de sauvegarde 

La loi 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile impose entre autres aux 
maires des communes dotées d'un PPR approuvé ou comprises dans le champ d'application d'un 
PPI, la réalisation d'un plan communal de sauvegarde (PCS) dans le délai de 2 ans . 

{voir fiche sur le PCS en annexe) 

Article 3-3 - Code d'alerte national et obligations d'information 

En application de la loi 2004-811 du 13 août 2004 portant modernisation de la protection civile, le 
décret 2005-1269 du 12 octobre 2005 définit les mesures destinées à alerter et informer la 
population, en toutes circonstances, soit d'une menace d'une agression et détermine les 
obligations auxquelles sont assujettis les services de radio et de télévision. 
Il impose aussi aux détenteurs de dispositifs d'alerte de s'assurer de leur bon fonctionnement, 
notamment par des inspections et essais périodiques. 
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Service Direction Générale: LG/N"3 -2010 
Dossier suivi par: Linda Guennas 

Objet: Agenda 21: 

Crolles, le 6 janvier 2010 

MesdaD\es et Messieurs 
citoyens et habitants de Crolles 

Ateliers 21, rencontre grand public autour de quatre thèmes du développement 
durable 

Madame, Monsieur, 

J'ai le plaisir de vous inviter à l'atelier 21 qui aura lieu le : 

Le lundi 25 janvier 2010 de 20H30 à 22H30, 
Salle Belledonne 

Après le forum 21 de lancement du 28 novembre dernier, nous continuons ensemble la 
dynamique de concertation autour du développement durable. 

Tout au long de cette deuxième réunion publique, je vous propose de contribuer à la 
réflexion et la co-construction du diagnostic territorial partagé de notre commune, sur la 
base de quatre thématiques : 

- Les services à la population, la solidarité, la santé et le bien être, 
-Mode de production et de consommation responsable, 
- Cadre de vie, 
- Education à la citoyenneté au territoire et au développement durable. 

En tant que citoyenne et citoyen, vous participez au dynamisme de la commune et à ce titre, 
j'attache une grande importance à votre présence pour apporter votre concours à une 
démarche qui nous concerne tous. 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 

François BROTTES 
Maire de Crolles 
Député de l'Isère 




